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Solução Petzl para usuários acima de 100 kg

Check List

ATENÇÃO: Consulte as ferramentas online para entender os detalhes.

Se a força do impacto medida for alta:

Solução 1:
Reduza a altura 
potencial da queda

Solução 2:
Aumente a capacidade 
de absorção do sistema

Solução 3:
Não altere nada

Se a força de impacto medida é
aceitável:

Na prática:

Aviso

Para uma massa de 120 kg a 140 kg (usuário + equipamento), use uma Absorbica L57 e uma JANE
para criar uma capacidade de absorção equivalente.

O comprimento total do conjunto, absorvedor de energia + corda + conectores, não deve exceder
2 metros.

Utilizar preferencialmente ancoragens com pelo menos 15 kN de força.

Na EN 1891 corda com 10,5 mm a 13 mm de diâmetro.
Use o ASAP'SORBER ou um ABSORBICA L57 para conectar-se ao ASAP.

Na EN 1891, corda com 10,5 mm a 13 mm de diâmetro.
Atenção: nunca ficar acima do ponto de ancoragem (fator de queda 2).

A capacidade de absorção de energia depende do comprimento da corda utilizada.
Aproximando-se do ponto de ancoragem, a capacidade de absorção de energia é reduzido.

Na EN 1891, corda com 10,5 mm a 13 mm de diâmetro.
Atenção: nunca ficar acima do ponto de ancoragem (fator de queda 2).

Limitar a altura potencial da queda em no máximo 0,5 m.
De 120 kg a 140 kg, limitar a altura potencial da queda em no máximo 0,3 m.

Limitar a altura potencial da queda em no máximo 0,5 m.

Conecte-se a linha de vida com um absorvedor de energia.
Atenção para a distância requerida entre linha de vida e absorvedor.
Nunca fique acima da linha de vida.

Caso tenha dificuldade em controlar a descida, adicione um mosquetão de frenagem.

Limitar a altura potencial  da queda a no máximo metade do comprimento da corda.

Substitua sua SPELEGYCA pela JANE 150 cm com nó.

Ancoragens

Corda Petzl EN 1891

GRILLON duplo

GRILLON

GRILLON Linha de Vida

Cinturões e Mosquetões
EN 362
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ATENÇÃO, se qualquer componente do seu sistema não está de acordo com a " Soluções Petzl para Trabalhadores com mais de 
100 kg", este sistema não foi autorizado pela Petzl para um usuário pesando mais de 100 kg com o seu equipamento.

Siga todas as instruções de uso para todos os seus equipamentos.

Equipamento

ABSORBICA 150 E L57

- As normas requerem testes com uma massa de 100 kg para a maioria dos equipamentos. Os requisitos das normas cobrem apenas 
parcialmente as conseqüências de uma queda de um trabalhador entre 100 e 140 kg (incluindo equipamento);
- O aumento da carga sobre o sistema de amarração é proporcional ao peso do usuário: um trabalhador de 140 kg gera 40% a mais de carga 
em seu equipamento do que um de 100 kg. O material deve ser capaz de absorver a energia adicional liberada durante uma queda;
- O corpo humano não pode suportar uma queda sem absorção de energia. O sistema deve incluir,  portanto,
u m  c o m p o n e n t e  d i n â m i c o  q u e  é  c a p a z  d e  a b s o r v e r  a  q u e d a  a t r a v é s  d a  l i m i t a ç ã o  d a  f o r ç a  d e  i m p a c t o ;
- A força máxima de impacto suportável pelo usuário depende de seu peso: 6 kN para 100 kg, 7 kN para 120 kg, 8 kN para 140 kg;
- A Petzl fez testes de queda com manequins de 140 kg em todos os equipamentos listados abaixo e oferece três soluções com base nos 
resultados. 

Para lembrar:
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